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Opis zagospodarowania terenu IO strona

Przedmiot zamierzenia

Opis stanu istnigjacego zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Uktad kamunikacyjny w obrebie terenu, dostep do drogi publiczne)
Parametry techniczne drég pozarowych

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Zestawienie powierzchni

informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczgcych
zamierzenia budowlanego oraz terenu, na ktérym jest projektowanes

10. informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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Czeéé rysunkowa i schematy instalacyjne.
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Rys. NR 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1. 500

Schemat instalacji wodno-kanalizacyjnych
Schemat instalacji elekirycznych

Projekt architektoniczno — budowlany

1 Czesé opisowa projekiu architektoniczno — budowlanego

1) radzaj i kategorie obiektu budowlanego .

2) zamierzony sposdh uzytkowania.

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

4] charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego,

a) zestawienie powisrzchni, wysokosé, dlugosd. szerokosc, liczba kondygnaci,

b} dane informujace o zgodnoscl usytuowania obiektu z wymaganiami echrony
przeciwpozarowe);

5) opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

&) opis zapewnienia warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,

7Y parametry techniczne obiektu budowlanegao

8) wphywu obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powisrzchnig ziemi,
w tym glebe. wody powierzchniowe i podziemne

9) analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie | ciepto,

10} informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanegeo zgodnie z przeznaczeniem.

11} Informacje o zgodzie na odstepstwao, o kidrym mowa w art. 9 ustawy.

12} informacja BIOZ

3.2 opinia konstrukeyjna dotyczaca istnigjace] w granicy zabudowy sasiedniej.

3.3 Czesd rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego.

AWN 2B

Rys. nr skala
2 —rzut parteru - poziom 0 1:200
3 —rzut | pietra - poziom +1 1:200
4 —rzut |l pietra - poziom +2 1:200
5 —rzut lll pietra- poziom +3 1:200
5 —rzut dachu - poziom +4 1:200
7 - elewacje potnocna i potudniowa 1:200
8 — elewacje wschodnia | zachodnia 1:200
9 — przekré] A-A 1 B-B 1:200
. Zalaczniki

Oswiadczenie projektantow
kopie uprawnien projektantdw i zaswiadczen

. fragment wypisu i wyrysu miejscowego planu zagospodarowania - przestrzennego
. opinia geotechniczna
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Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu.

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowego budynku szkoty
stanowiacego kolejny etap ,rozbudowy” Zespolu Szkdt Salezjanskich w todzi.
Budynek przeznaczony bedzie na potrzeby Technikum Salezjanskiego.

2) Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest czescia dziatki ewidencyjnej
nr 145/5 w cobrebie W-24. Dziatka ta ma ksztalt odwrdconej litery ,T°, pomigdzy
ulicami: Wodna, Nawrot | Wysokg. Pdinocna jej czesd¢ jest nieco wezsza,
a potudniowa szersza i rozciaga sie od ulicy Wodne] az do ulicy VWysokie].
Cata nieruchomos$¢ stanowi znaczna, wypetniajgca srodkowg i pothocna czgsc
kwartalu pomiedzy ulicami: Wodng, Nawrot, Wysoka i Miedziang. Posiada
bezposredni dostep do ulic: Wodnej, Nawrot | Wysokiej. Z kazdej z wymienionych
ulic prowadza niezalezne istniejace na teren nieruchomosci zjazdy, obstugujgce
cala nieruchomo$¢. Dziatka jest w zpaczne] czesci zabudowana
i zagospodarowana. Zdecydowana wigkszos¢ zabudowy zlokalizowana jest
wzdiuz zachodniej granicy dziatki. Zabudowa ma forme pierzejowa wzdiuz ulicy
Wodnej. Forma zabudowy jest stosunkowo ujednolicona, nawiazujgca do
najstarszego z budynkéw, znajdujacego sie w potnocno-zachodnim narozniku
dziatki. Srodkowa czesé pierzei zajmuje budynek kosciota Parafii Matki Bozej
Wspomozenia Wiernych, ustawiony prostopadle do ul. Wodnej. Do budynku
kosciota, od wschodu, przylega budynek sali gimnastycznej, ktora styka sie ze
wschodnig granica dziatki (w je] wezsze] czesci). Ukiad ten powoduje, ze cata
nieruchomos¢ podzielona jest na dwie czesci, wezsza potnocng | szersza
potudniows wypetniajacg catg szerokosé kwartatu pomiedzy ulicami Wodng i
Wysoka. W skiad czesci poludniowej wchodza (od potudnia). budynek bursy
szkolnej | kosciét wraz zabudowaniami parafialnymi (w tym Salezjanski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Nauki i Wychowania). Wschodnig czesc
dziatki od strony ulicy Wysokiej wypeiniajg tereny sportowe szkoty (boiska,
bieznie, tereny rekreacyjne). Budynki parafialne i bursa oddzielona sg od terendw
sportowych parterowym budynkiem garazowym (wielostanowiskowym). Czesc
poinocng stanowig zabudowania szkolne Zespotu Szkot Salezjanskich im. Ks.
Bosko (liceum i szkoly podstawowa), oraz budynki gospodarcze i techniczne
(w tym trafostacja w poinocno- zachodniej granicy przy ul. Nawrot). Pétnocna
czes¢ dziatki przylegajgca do ulicy Nawrot pozostaje w znaczne] czesci
niezabudowana i wykorzystywana obecnie wylgcznie jako plac postojowy dla
samochodéw osobowych. S3 to tereny po dawnych warsztatach szkolnych, po
ktérych pozostat oryginalny ceglany mur w granicy dziatki o wysokosci ok. 6,10 m
Z umieszczona na nim niewielka kapliczka (sciana grubosci od 3,5 cegly (w je]
dolnej czesci) do 2 cegiet na jej zwienczeniu, tj. od ok 80 cm + 52 cm. Niewielkie
budynki gospodarcze w poinocno — zachodniej czesci dziatki wykorzystywane sa
na tymczasowe pomieszczenia warsztatowe technikum. Przy wjezdzie od strony
potnocnej, znajduje sie niewielka strézéwka. Teren nieruchomosci jest w cafosci
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ogrodzony. W miejscach gdzie nie ma zabudowy sa to ploty. W pozostatej czeéé -
budynki stanowia ogrodzenie. Obszar nieruchomosci jest w petni zaopatrzony
w media migjskie: przylgcza wodociagowe, kanalizacji sanitarne] i kanalizacji
deszczowe] (odprowadzone do kanatow ogolnosptawnych w ulicy), przylacza
gazowe, teleinformatyczne i sieci cieptowniczej. Teren jest w petni uzbrojony.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu.
Planowana inwestycja znajdzie sie w péinocnej, niezabudowanej czesci dziaiki.
Obecny projekt to pierwsza czes$é majaca wypetnic — uzupeini¢ zabudoweg po
zlikwidowanych warsztatach i zabudowe pierzejowg od strony podinocne] —
ul. Nawrot. Pozostawiajac dostep na teren planowanej inwestycji istniejacym
zjazdem z ulicy Nawrot. W miejscu obecnie niezabudowanym (w podinocno
wschodnim narozniku dziatki), gdzie pierwotnie znajdowaly sie warsztaty
szkolne, ulokowany bedzie nowy budynek. Zgodnie z zapisami obowigzujacego
na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania terenu (fragment wyrysu
i wypisu w dalsze] czesci opracowania — zalgczniki) obecnie projektowany
budynek bedzie odsuniety o 12,0 m od linii zabudowy ul. Nawrot. Bedzie on
w ksztalcie rozciggnietej i obréconej litery ,z*, przylegajac do wschodniej granicy
dziatki (w ktdrej znajduja sie istniejace zabudowana), po .przetamaniu do
potnocnej &ciany sali gimnastycznej i po kolejnym  przetamaniu® czgsciowo
ostoni sale gimnastyczna od strony potnocno - zachodniej. Ksztalt taki wypetni
pustke wzdiuz wschodniej czesci, pozostawiajgc wolng przestrzen poétnocna
wzdluz ulicy Nawrot. Péinocna i pdtnocno zachodnia czeéc dziatki zostanie
uporzgdkowana i zorganizowane beda na niej miejsca postojowe, dla obstugi
projektowanego budynku.
Schemat uktadu przestrzennego — strona 5.
Gtowne wejscia do budynku zlokalizowane bgda po zachodniej stronie, od strony
placu — dziedzinca petnigcego czesciowo rolg parkingu.
Budynek bedzie czterokondygnacyjny, przy czym wschodnie skrzydio
przylegajace do granicy dziatki uksztattowane bedzie w sposob tarasowy -
schodkowy"” aby nie zacieniaé¢ nieruchomosci sgsiednich po stronie wschodnigj.
Czesc wschodnia bedzie jedynie trdjkondygnacyjna. Bezposrednio do  granicy
przylega¢ bedzie czes¢ parterowa, kondygnacja pierwszego pietra begdzie
odsunieta od granicy o 4,0 m, a kolejna o 5,0 m a na niej znajdowac sig bedzie
azurowy ogrod zimowy (sala rekreacyjna).
Czes¢ przylegajaca do sali gimnastycznej i potnocny fragment budynku begdg
miaty cztery kondygnacje, przy czym kondygnacje te stanowic¢ bgda obudowy
klatek schodowych stanowiace wyjscie na taras na dachu i pomieszczenie
techniczne.
Ze wzgledu na istniejgcy w granicy wschodniej oryginalny mur ceglany,
planowana inwestycja zaktada jego wykorzystanie | wkomponowanie we wngtrze
— korytarza parteru i pozostawienie go w niezmienionej formie. Ze wzglgdu na
stan techniczny i grubosé muru oprécz funkcji ozdobnej i historycznego akcentu,
bedzie ona petnita role Sciany oddzielenia pozarowego, skutecznie chroniac
wzajemnie budynek szkoly i zabudowania gospodarcze na sasiedniej dziatce.
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4) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Teren planowanej inwestycji znajdujacy sie w centrum miasta, na obszarze
zabudowy $rodmiejskiej posiada wszystkie niezbedne do funkcjonowania
przylacza do miejskich sieci. Ze wzgledu na wielkos¢ dziatki i ilos¢ znajdujace] sie
na niej budynkow i obiektow budowlanych, zaopatrzenie w media odbywa sig ze
wszystkich stron. Centralne ogrzewanie i ciepta wode uzytkowa zapewnia miejska
sie¢ cieptownicza doprowadzona na dziatke od strony potudniowej, od ulicy
Miedzianej, ktora zapewnia energie cieplng dla catego zespotu zabudowarn
w tym dla projektowanego obiektu. Zaopatrzenie w wode — istniejace przytacza od
strony ulicy Wodnej i Nawrot. Zaopatrzenie w wode dla projektowanego budynku
zapewni przebudowana i rozbudowana instalacja wodna od strony poéinocne;
z ulicy Nawrot. Odprowadzenie sciekdw bytowych i wod opadowych do miejskig]
sieci kanalizacji ogodlnosptawnej znajdujace] sie w ulicach: Woedna, Nawrot
i Wysoka. Przy czym z projektowanego budynku scieki i wody opadowe
odprowadzone beda do sieci w ulicy Nawrot — zgodnie ze stanem istniejacym.
Driatka posiada przylacza gazowe z ulicy Wodnej, ale do projektowanego
budynku nie ma potrzeby doprowadzac instalacji gazowe).

5) Uktad komunikacyjny.

Uktad komunikacyjny w poludniowej czesci dziatki pozostaje bez zmian.
W obszarze planowanej inwestycji, bez zmian pozostaje istniejgcy zjazd z ulicy, a
na pustej przestrzeni zaprojektowano utwardzony plac postojowy i dojscia do
budynku. Dojécia i dojazdy stanowi¢ beda ciagi pieszo jezdne. Nawierzchnia dojsc
bedzie utwardzona, a dojazdéw i parkingéw utwardzona, ale w sposob
umozliwiajacy wchianianie czesci wéd opadowych (nawierzchnie azurowe).
Zgodnie z warunkami planu zaprojektowano 15 miejsc postojowych dla
projektowanego budynku (wg wskaZznika 1mp/1000m? powierzchni uzytkowej
wynoszacej 2843,5m?) w tym 20% z mozliwoscig tadowania pradem (pod halg).
Dla catej dziatki jest 113 mp, a wymagane 106 mp. Przewidziano i pozostawiono
rowniez niezbedna przestrzen parkingowa dla kolejnej fazy rozbudowy szkoly od
strony ul. Nawrot (czes¢ miejsc znajdzie sie od strony ul. Nawrot).

6) Parametry techniczne drég pozarowych, w tym zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode;

6.1 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wyniesie 112526 m?,
z podziatem wydzielonym pozarowo na 3 czesci: potnocna z klatka schodowa ok.
98,8 m?, srodkowa z salami lekcyjnymi ok. 454,3 m?, potudniowa z salami, klatka
schodowg i pomieszczeniem technicznym 572 m? a {aczna po rozbudowie
wszystkich budynkéw zespotu — wszystkich budynkow na dzialce wyniesie
B367,47 m,

6.2 projektowana cze$é stwarza niewielkie zagrozenie pozarowe. Skiada sie
wyltacznie z czesci edukacyjnych, komunikacji wewnetrznej i niewielkiej biurowe;j,
w ktorych nie odbywaja sie zadne procesy powodujace zagrozenie pozarowe,
a pomieszczenie techniczne na trzecim pigtrze docelowo bedzie stanowic
wentylatornie (poza zakresem obecnego opracowania)

6.3 Calos¢ zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi ZL Il budynek ustugowy
(budynki uzytecznosci publicznej). Maksymalna ilos¢ zatrudnionych do 15 osdb,
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ucznidw réwnoczesnie przebywajacych maksymalnie de-240, rozlokowanych na”
trzech poziomach.
Wymagane na drogach ewakuacyjnych drzwi otwieraja sie na zewnatrz.

6.4 Caty budynek projektowany wydzielony pozarowo od budynkow sasiednich.
Zespdt zabudowy szkoty sklada sie z wielu budynkow zlokalizowanych na dziatce
inwestora pomiedzy ul. Wodna, Nawrot i Wysoka. Na fragmentach projektowany
budynek przylega do $ciany granicznej i posrednio do budynkow na dzialce
sgsiedniej oraz budynku na wiasnym terenie inwestora (sali gimnastycznej).
Pozostale budynki sasiednie w odlegtosci od 4,05+ ponad 20,0 m do pozostatych
budynkow na dziatkach sasiednich.

6.5 Warunki ewakuacji w budynku bedg zgodne z przepisami w zakresie diugosci
przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych. Caly budynek stanowi jedng strefe pozarows,
podzielong na mniejsze wydzielone podstrefy. Ewakuacja z pomieszczen
odbywa sie bezpos$rednio na zewnatrz lub poprzez obudowane klatki schodowe,
zamkniete drzwiami El 30. Dlugos¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 30 m.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych o szerokos¢ w Swietle min. 90 cm.

6.6 zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji polega w glownym stopniu na
doborze materiatow budowlanych niepalnych | trudno zapalnych. Instalacja
wentylacji oparta jest w gtdwnej mierze na wentylacji grawitacyjnej wykonane;
w technologii tradycyjne] murowanej z bloczkéw betonowych | cegly ceramiczne]
petnej. Instalacja gazowa - nie wystepuje w czesci projektowane). Budynki
istniejace jak i projektowane wyposazone s3g i bedg w instalacje piorunochronna.
Budynek obecny i projektowana czesc rozbudowy bedzie wyposazony
w przeciwpozarowy wytacznik pradu
6.7 budynek wyposazony bedzie w 3 hydranty &25mm (z wezem polsztywnym
dtugosci 30 m rozmieszczone jak na rys rzutéw kondygnacji) oraz podrgczny
sprzet gasniczy. Ponadto obiekt posiada niezbedna ilo&é wyjsé zapewniajaca
bezpieczna ewakuacje.

6.8 budynek zaopatrzony bedzie w niezbedna ilosé gasnic rozmieszczonych
Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7.06.2010 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiekfow
budowlanych i terenow’.

6.9 Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 2x 10dm?/s (tacznie 20dm3/s)
zapewni projektowany podziemny zbiornik pozarowy, prefabrykowany,
zelbetowego o pojemnosci (uzytkowej) 250,0m? (np. produkcji Fabet sp. z 0.0. -
Konin lub inny posiadajacy wymagane certyfikaty) wyposazony w dwa otwory
wylotowe Dn80. Zaopatrzenie zbiornika w wode zapewnia wewnetrzna siec
wodociggowa zasilana z sieci miejskiej. Dodatkowo istniejace hydranty
wewnetrzne zaopatrzone beda w wode ze studni glebinowe] wspomaganej
hydroforem ze zbiornikiem o pojemnosci 6500 .

6.10 Drogi pozarowe. Przebieg drogi pozarowej, ktora ma speinic wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. .w sprawie przeciwpoZarowego zaopalrzenia w wodg oraz drog
pozarowych” (Dz.U. Nr 09.124.1030) =zostal pokazany na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Gtowny wijazd na teren nieruchomosci
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odbywa sie istniejacym zjazdém, a przebieg 796dny Z §12 ust. 1 pkt. 3a oraz §12
ust. 9 ww. rozporzadzenia. Plac przed budynkiem umozliwi zawracanie, dojazd
i dostep do obiektow pojazdom PSP.

7) Uksztattowanie terenu.

ze wzgledu na minimalne spadki terenu (roznica poziomow skrajnych wynosi
ok. 0.45 m) uksztattowanie terenu pozostaje w istniejacym uktadzie ze wzgledu
na niewielkie roznice terenu Rodznica poziomow terenu inwestycji wynosi
ok. 20 cm i wynika w znacznej mierze z naniesien gruntu po wyburzonych
warsztatach szkolnych w czeéci wschodniej, gdzie planowana jest budowa
nowego budynku. Ukiad zieleni dostosowany bedzie do ukiadu
komunikacyjnego. Minimalne spadki  beda wykonane do studzienek
kanalizacyjnych odbierajacych nadmiar wod opadowych, ktore nie beda
wchlonigte przez grunt, aby zabezpieczy¢ przed zalaniem partery budynkow.

Ze wzgledu na charakter obiektu planowane jest wykonanie zielonych tarasow
na dachu budynku w donic z zielenig, aby zwickszyc¢ ilos¢ terenow JZielonych”,

8) Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 17836,67 m?
- powierzchni zabudowy projektowanej 1125,26 m?
- powierzchnia zabudowy istniejacej 5242 21 m?
_ wskaznik zabudowy (z uwzglednieniem zabudowy istniejace]) 0,36

_intensywno$é zabudowy (z uwzglednieniem zabudowy istniejacej) il
- powierzchni drog, parkingow, placow | chodnikow azurowych/ beton 2753/593m?
- powierzchni terenu zielonego biologicznie czynnego teren/ dach, 289/350 m?

9) informacje o zakazach, ograniczeniach 1 uwarunkowaniach dotyczacych
zamierzenia budowlanego oraz terenu, na ktorym zamierzenie jest projekto-
wane, wynikajacych z przepisow odrebnych, w szczegolnosci informacje o:

a) w zwiazku z planowang inwestycja nie przewiduje sie wystapienia zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia,

b) obszar inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej poniewaz nie
znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

c) obszar inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej ze wzgledu na sasiedztwo
budynku wpisanego do rejestru zabytkow znajdujacego sie na dziafce nr 145/5
od strony ul. Wodnej,

d) Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(obszar 5.2MW/U),

- projektowany budynek nie stanowi zabudowy frontowej, wiec znajduje sie w
odlegtosci 12,0 m od linii zabudowy — spetniony;

- ze wzgledu na usytuowanie budynku w granicy, sciang bez okien lub drzwi w
zwrécona w strone granicy z sasiednia dziatka budowlana i bezposrednio przy
tej granicy spetniono warunek: budynek przylega do $ciany zabudowy w granicy
i jest co najwyzej o 1,0 m wyzszy i 0 1,0 m diuzszy — warunek spetniony;

- wskaznik powierzchni zabudowy — do 45% - warunek spetniony;

- intensywnos¢ zabudowy - 1+3 - warunek spetniony;
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- wskaznik powierzchni biologicznie czynne| min. 10% - warunek spetniony:
- wysokosé zabudowy: do 14,0 m — projektowana 13,8 m - warunek spetniony,
- dachy ptaskie — warunek spetniony
e) teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu zamknigtego i jego strefy
ochronnej;

10) Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 tj. z dnia 25 grudnia 2020 r §12ust. 4 :

10.1) usytuowanie budynku od granicy z dziatka sasiednia.

- odlegto$é sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi od granicy dziatki nr 146/6 i
dziatki 148/2 wynosi 4,05 m

- sciany bez otworéw przylegajg do granicy dziatki 149/2 i na fragmentach dziatki
nr 146/6 wynosi, i sa to czesci parterowe, przylegajace do parterowej zabudowy
na ww. dziatkach, a zatem ograniczenia nie wystepuja
b) §13ust. 1 — przesfanianie - odleglos¢ budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw z uwagi na naturalne
oswietlenie

- dziatka nr 146/6 jest dziatka zabudowanag, rozpatruje sig przestanianie istniejgcej
na niej zabudowy (budynku mieszkalnego) w potnocnej granicy dziatki
w zabudowie pierzejowej ulicy Nawrot). Odlegtos¢ pomigdzy budynkami
przylegajgcymi do granicy z dziatka 146/6 wynosii 3,5m od budynku
mieszkalnego i bezposrednio przylega do zabudowy gospodarczej w granicy.
Wysokosé budynku przestaniajgcego w granicy wynosi 3,6 m (w sasiedztwie
budynku parterowego gospodarczego na dzialce nr 146/6) i 7,05 m
(w sasiedztwie dwukondygnacyjnego budynku na dziatce nr 146/6 o wysokosci
w granicy 8,3 m). pozostala cze$¢ budynku przestaniajacego odsunigta jest
uskokami (pod katem uskokéw 60" do wysokosci 10,6 m. Poziom parapetu
zewnetrznego w pomieszczeniu na parterze wynosi 1,2 m, a zatem
przestanianie (teoretyczne) wyltacznie jednego okna w parterze budynku
przestanianego wystepuje w  ograniczonym zakresie w  godzinach
popotudniowych. Teoretyczne poniewaz okno to jest przestaniane istniejaca
zabudowa - budynkiem gospodarczym na tej samej dziatce oraz dwoma duzymi
drzewami na tej dzialce. Ograniczenie zatem nie wystgpuje.

- dziatka nr 32/31 po stronie poinocnej jest dziatkg drogowa, a zatem nie
rozpatruje sie

- dziatka nr 144 jest dziatkg zabudowana, rozpatruje sie przestanianie istniejacej
na niej zabudowy (budynku mieszkalnego) w poinocnej granicy dziatki 144. YV
granicy wschodniej tej dzialki znajduje sie dwukondygnacyjny budynek
gospodarczy(komarki lokatorskie). Projektowany budynek o wysokosci 13,68 m
jest odsuniety o ponad 25 m od budynku mieszkalnego na dziaice 144, a zatem
nie ma mozliwosci przestaniania. Ograniczenia nie wystepuja.

10.2) 8§60 - ograniczenie w wyniku zacieniania.

Potencjalne zacienianie dziatek sasiednich przez projektowana zabudowe
- dziatka nr 32/31 jest dziatka drogowa — nie dotyczy
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- dziatka nr 146/6 jest dziatka zabudowana — uksztaftowanie projektowanego
budynku (uskokowe) powoduje, ze sasiednia dziatka nie bedzie zacieniana
przez projektowany budynek, a ewentualny cien bedzie padat na fragment
dachu budynkdw gospodarczych znajdujgcych sie na tej dziatce

- dziatka nr 149/2 dziatka zabudowana — zacienianie w odlegtosci powyzej 7,0 m

od granicy dziatki nie wystepuje, a budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci

ponad 20 m. Ograniczenie nie dotyczy.

10.3) §18 i 19 - ograniczenia ze wzgledu na lokalizacje miejsca postojowych dla

samochodow osobowych.

- dziatka nr 32/31 jest dziatka drogowa — ograniczenie dotyczace lokalizacji miejsc

postojowych nie wystepuje

- dziatki nr 146/6 i 149/2 sa dziatkami zabudowanymi. W granicy dziatki terenu

inwestycji) znajduje sie budynek projektowany, a zatem lokalizacja miejsc

postojowych jest odsunieta od granicy.

Jedynie miejsca w poélnocne] czesci dziatki (wzdtuz ul. Nawrot) wystepuja

w odlegtodci 6,0 m od granicy dziatki przy dopuszczalne] odlegtosci 3,0 m.

Ograniczenie nie wystepuje.

10.4) §22 pkt 1 i §23 pkt 4 — ograniczenia wynikajace z lokalizacji miejsca
gromadzenia odpaddw statych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane pod istniejacg sala
gimnastyczna w odlegtosci 20 m od najblize] usytuowanej granicy dziatki.
Ograniczenie nie wystepuje

10.5) §271, 272 i 273 - usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe.
Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii sredniowysokich, o kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill Budynek zlokalizowany bedzie w granicy dziatki nr 146/6
i 149/2 oddzielony od niej $ciang oddzielenia pozarowego o odpornoéci RE| 60
Odlegto$¢ od okien budynku na dzialce nr 146/6 do najblizszych okien budynku
projektowanego wynosi 11,9 m, dodatkowo okna oddzielone sa murem
granicznym (REI 60)
Odlegtosé projektowanego budynku od sasiedniej zabudowy jest prawidiowa
i zgodna z obowiazujgcymi przepisami i warunkami zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego obowiazujgcym na przedmiotowym
terenie. Ograniczenie nie wystepuija.

10.6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Inwestycja wykorzystywaé bedzie zjazd istniejacy z ulicy Nawrot. Nie ma zatem
ingerencji w stan istniejacy drog i obstugi komunikacyjnej.
Qaraniczenie — nie dotyczy.

10.7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62
poz. 627.) Projektowany budynek nie kwalifikuje sie do mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywad na srodowisko.

Ograniczenie nie wystepuje.

10.8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839).
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Projektowany budynek nie kwalifikuje sie do mogacyeh znaczaco: oddziatywac: |
na srodowisko. Inwestycja nie zagraza higienie i zdrowiu uzytkownikdw, nie
wptynie rowniez negatywnie na stan dziatek sasiednich w tym na stan
istniejacych drzew na dziatkach sasiednich.

Qgraniczenia nie wystepuja.

10.9) Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120
poz. 826)

Inwestycja nie generuje hatasow ponad dopuszczalne wykraczajace poza
granice terenu inwestycji.
Qgraniczenie nie wystepuje.

10.10)Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 2020 poz. 282 ze zm.)

Planowana zabudowa bedzie zlokalizowana na ferenie objetym ochrong
konserwatorska ze wzgledu na znajdujacy sie na dzialce obiekt znajdujacy sie
w rejestrze zabytkdw — budynek szkoty od strony ul. Wodnej.

Lokalizacja budynku oraz forma architektoniczna zostata pozytywnie
zaopiniowana przez tédzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow — .......

Ograniczenie nie wystepuije.

Przy istniejgcym stanie zagospodarowania dziatlek sasiednich inwestycja
planowana nie ma wplywu na zabudowe dziatek sasiednich, a wystepujgce
oddzialywanie  projektowane] inwestycji jest calkowicie zgodne @z
obowigzujacymi przepisami.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie na dzialce nr 145/5 stanowiace]
witasnosé inwestora oraz w minimalnym, dopuszczalnym przepisami stopniu na
dzialce nr 146/6 | dzialce 32/31 drogowe] z ktorej odbywa sie obstuga
komunikacyjna inwestycji.
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RZECZYPOY
bLodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis 2 listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jacek Rafal Kaczorowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnlenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R24fLIA/O2,

jest wpisany na liste cztonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numererm: LO-0439.

Czlonek czynny od: 05-03-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r, kodz.
Zaswiadczenie jest waine do dnia; 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenla;

LO-0439-423B-Y267-E9EY-F42C

Cane zawarte w ninigjs:ym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podajae nr werylikacyjny
radwiadozania w publicznym serwisie internetowym Tzby Archilektow: wwe.izbaarchitekbow,pl
lub konkzktujge sie hezpodrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architekiow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEF

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Urszula Joanna Biernat
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 270/93 /WL,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-02738.

Czlonek czynny od: 02-01-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2021 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0278-66A1-975D-EC8F-Y79E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadcsonio mosna sprawcded ondajae nrwerytikacyiny
ragwiadrrenia w publicenym serwisie intarnetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitekiow . pl
lubr kantaktejae sie bezpasrednio @ wiasciwg, Okregowa Izba Architelktdw B2,



Czesé 3 - Projekt architektoniczno - budowlany

nowega budynky Szkoly Rzemiostw Zespole Szkot Salezjanskich im. Ks. Bosko
w todzi

tadz ul. Wodna 34 dz. nr: 142/5 obrab W-24



Spis tresci projektu architekteniczne — budowlanego ;

3.1 Czesc opisowa projektu architektoniczno — budowlanego

1} rodza) i kategaria obiekiu budowlanego .
2} zamierzony sposob uzytkowania.

3t uktad preestrzenny oraz forma architektoniczna obigklu budowlanago.

4} charakterystyczne parametry obiektu budawlanego,

a) zestawienie powierzchni, wysckoss, diugosc, szerckosc, liczba kondyanadc],
b} dane informujace o zgodnogci usyluowania abiektu z wymaganiami ochrony

przechwpoZarowe|;

5} opinia geotechniczna oraz informacje o sposcbie posadowienia chiektu

budowlanego;

EY opis zapewnienia warinkaw do korzystama z obiekiu przez ceoby

nicpeinosprawne,
7y parametry techniczne obigktu budowlanego

2y wphrwy obiektu budowlanego na isthigjgoy drzewaostan, powierzchnig ziemi.

w bym glebe, wody powierzchniows | podziemne

%) analiza mozliwasci realizac)i wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaaopatrzenia w enerdia 1 ciapto,

10 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkawanie abiektu budowlaneqo zgodnie

Z przeznaczeniem.

11) Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdnym mowa w ark. 9 ustawy.

12 informadcja BIOZ

3.2 opinia konstrukcyjna

3.3Czesé rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego.

Fys. nr

2 — rzut parteru - poziom O

3 —rzut | pietra - pogicm +1

4 — rzut |l pietra - poziom +2

5 — rzut |l pigtra - poziom +3

6 — rzut dachu - poziom +4

7 — elewacie pitnocna | potudniowsa
B — elewacje wschodnia | zachodnia
8 — przekrd] A-A 1 B-B

4. Zataczniki

1. O%wiadczene projektantow

2. kopie uprawnien projektantdw i zagwiadczen
3

. fragment wypisu i wyrysu migjscowego planu zagospodaraviania -

preestrzennego
4. cpinia geotechniczna

skala
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Czesc opisowa projektu architekioniczno-budowlanego.

1} rodza) | kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany budynek jest obiekterm uizytecznosc publiczne) | zalicza sig do |X
kategarii abiektow budowlanych.

21 ramierzony sposab uzytkowania,
Projeklowany budynek bedzie stanowt uzupetnienie istnigjacego na tg) same)
driatce  zespoty  zabudowan odswiatowych - szkolnych — Zespolu Szkot
salezjanskich. Calose budynku przeznaczona bedzie na potrzeby wytacznie
edukacyjne.
W nowe| szkole przewidziano migjsce dla 240 ucznidw |

31 uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna chiekto budowlanega.

Projektowany obiekt usyluowany bedzie w gebi dzialki w odleglosc 12,0 m od lini
zabudowy wyznaczone] wrdtuz ul, Mawrot, Bedzie preylegat do o granicy
wopainocno — wschodnie] czesel, wylacznie na styku z budynkami istnigjgoymi
wykorzystujac istniejaca W granicy, na wasnym terenie. historyczna scianeg
dawnych  warszlaldw  szkolnych. Zgodnie 2 zapisami migjscowego  planu
Fagospodarowania  przestrzennego.  wysokosd  projektowans]  zabudowy  nie
preekracza 14,0 m, a wysckost czesci budynku przylegajacych do granicy dziatki,
jeel =1.0 m od wysokosci budynkow przyiegajacych po drugie) stronie granicy
fzgodnie z zapisem planu migjscoweqe). Ao wzgledu na stosunkown nigwielka
przestrzen  dziedzinca | zlokalizowanie na nim migjsc postojowych, a takze
uwzgledniajac specyfike szkoly | wymag stosowania dachow ptaskich, w projekcie
preowidsianc Ulokowanie na dachu tarasow £ Ziglenia w donicach (kKrzewy,
niewielkie drzewa), co w znaczacoy sposob zwiekszy powierzchnie terendw
Figlomych - rekreacyjmych dia uzytkownikou.

Bryla budynku to uktad trzech prostopadbosciancow utoZzonych w ksztalt zblizony do
rozciggniete] litery 27 (jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu),
wynikajaca 7 przylegania projektowanego budynkuy da granicy dziatki i istnicjace)
Zabudowy na terenie inweastara (sali gimnaslyczne)). Poziaom parlers w srodkowe
creschwysuniety o ok, 2.0 m 7z brghy budynku ze wrgledu na funksje pomieszczen
woparterze - pracownie lechnicene, Sklepienie nad cegaicia wysunietg stanowic
beda swietlki, zapewniajace dodatkowe dodwietlenie wnetrz, Czesc srodkowa i
czesciowo pétnocna zwienczone tarasarm na dachach. Skrajne czesci budynku
podwyzszone, ze wzgledu na ulokowanie w nich wyjss 7 klatek schodowych na
dach | pomieszezenia technicznego (docelowo przeznaczonego na wenlylatornis).
Ukiad bnd budynku, ich stosunkowo niswielka wysokosc araz ich usyiuowanic
w sposob tarasowy" od strony wschodnig), ogranicza de minimurm przestanianie
i zacienianie budynkdw na dzialkach sasiednich w sroregolhosci budynku
znajdujgceqo sie w ponocno — wschodnie) granicy dziatki {ul. Nawrot 811
Frojektowana zabudowa odsunieta od pdinocne) granicy dziatki, umozlnvia
wykonanie w preysziosci kolejnego budynku w pierzen ul. Nawot, zamykajgeego
potnocny dziedziniec, W czedci frontowe] znajdzie sie docelown wydzielona
Szkota  podstawowa  (obecnie wspolna z czescig  liceum),  pomigszozenia
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administracyjne | F:uwarz'_-.-'sza,'ne. Chacnie prnj-::ktn'{r.rana czest wraz z planowang w
preyeziogsc domkna przestrzen | owyblworza wewnetrzny  dziedziniec szkolny.
funkcionalnie i akustycznie oddziglajac szkatg od ulicy.

4} charaklenystyczne parametry abiekiu budowlanego,
a} zestawignie powierzchni, wysokoss, dtugosc, szerokose, liczba kondygnadi,

diugosc budynku projektowanego 46,25 m

SZEMkAsc budynku 451 m

wysockost budynku 10,60 m wyjsé i pom. techn — 13,80 m)
powierzchnia Zabudowy 1125, 26 m®

powierzchnia catkowita 3270, 25 m?

kubatura 41635, 46 m?

by dane informujace o zgodnosc usytuowania obigktu z wymaganiami ochrony
przeciwpoZarwe|;
budynek zostat usytuowany zgodnie z wymaganiami ochrony przechwpozarcwe].
Sciany usytuowane w granicy dziatki zaprojektowano w o klasic odpornosci
pozarowej RElI 120, a poknycie dachdw jake niepalne (blacha na rabek w
czesciach nizszych, 3 na tarasach na dachu jako plylki betonowe | kamienie —
technologia dachu odwrdconega). Lokalizacja okien w scianach skierowanych w
strone granicy dziatki ponad 4.0 m {do stnigjacego muru o wysokoscl 510 m w
granicy dziatki na wiasnym terenie} na pierwszym pigtrze | ponad 80 m na
wy#sze| kondygnacji.

51 apinia gectechniczna araz informacye o sposobie posadowienia obiekiu
budowlanego,
Falaczniki nr 4 na koncu opracowania

81 apis zapewnienia warunkow da karzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Przedmiotowy budynek zaprojektowano w sposdb zapewniajacy dostopnosc dla
nsob niepelnesprawnych | o ograniczong] mofliwosc poruszania sig. WejScia do
budynku stanowig niewielkie pochylnie, a poziom posadzki parteru przyjgta 10 cm
ponad powierzchnia temu przylegajacego. MNa parerze ulokowano, zgodna
7 nomami. toalete przystosowang dla osob niepetnosprawnych. Ze wzglgdu na
specyficzny zawodowy charakter szkoty, wymagajacy pelne] sprawnosci ruchowe],
toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych znajdupe sie wytacznie na panterze
i przeznaczona jest dla osdb odwiedzajgoych szkolg, nie bedacych jg) slatymi
uzytkownikami. W potnocne] czesci znajduje  sie winda o gabandtach
umozliwiajacych korzystanie z nigj nawet przez asoby poruszajace sig na wozkach
inwalidzkich. Winda ta znajduje sie w pdlnoene] czescl budynku, ponicwaz
w przyeziosci po realizacji czesci rontowe] pizy ul. Nawrot obstugiwata bedzie ona
oha budynki. Przy pomocy windy wszystkie poziomy dostepne dla uczniow,
wiacznic z tarasem na dachu, dostepne sa dla osab poruszajgoych sie na
wozkach inwalidzkich.



71 parametry lechniczne obiekiu budowlanego.

Budynek zaprojektowano w konstrukeji mieszanej: szkizletu zelbetowego i scian
murawanych z ceghty ceramiczne] petnej i bloczkdw betonu komorkowego typu
H+H. &ciany zewnetrzne wykonane jako warstwows z bloczkow H+H ocieplone
wetng minaralng (w granicy) lub styropianem grubosci 20 om, alternatywnia z
bloczkdw H+H jednowarstwows o te] samej grubosci, chustronnie otynkowane. Ze
wzgledu na specyficzny charakter budynku i koniecznoss podkreslenia jego
reprezentacyjnego charakteru, Sciany zewnetizne wykonczone beda szlachetnym
tynkiermn  silkonowym  clenkowarstwowym.  Co zapewni  odpowiednig
paroprzepuszezalnoess (oddychanie sciany) przy jednoczesnym zabezpieczeniu jgf
przed wilgociy  (hydrofobowe  wiasciwesci tynku). Jako makeriat izelacyjny
wskazuje sie: plyty Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex] lub Austrotherm
FFS Fassada Premium, alternatywnie Swizspor Lambda Whitel,, S to szare
plyly styropianowe o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych (A=0.031)
powleczane powtoka ochronna, ktorej specjalnie opracowana formula utatwia
montaz i zapewnia dobra przyczepnost kolejnych warshw,

Przy wykonaniu izolagji termicznej scian i dachu nalezy pamieta o koniecznosci
wykocnania zabezpieczenia odgromowego na dachu potgczonego
7 odprowadzeniem energii wyladowan do gruntu wraz z wykonaniem uziemienia
otokowego w gruncie. ,

Sciany  dzialowe wykonane jako  murowane. Sciany  obudowy  ciagow
komunikacyjnych  wykonane czgéciown z cegly ceramicznej nectynkowane.
Pozostate sciany murowane z bloczkdw H=H, grubaso 25 1 12 cm otynkowane
chustronnie.

Stropy Felbetowe prefabrykowane  (sprefone phyly kanatowe) zapewniajace
maksymalne przestrzenie bez podpdr posrednich.

Schody zelbetowe maonolityczne. Dach  wykonany w  technologii - dachu '
odwréconego. Koenstrukcje nodna wykonano jak stropdw migdzykondygnacyjnych
ze sprezonych plyt kanalowych i na fragmentach jako plyty maonclityczne
wylswane na migjscu.

Dach occieplony ptytami typu XPS. Zastosowanie phyt o wskazane) grubosci 14 om
ze styropianu EPS (hy=0,031) eliminuje na calej powierzohni wystgpowanie
mostkdw termicznych | spetnia wymagania izalacyjnasci cieplne] zapewniajac
wspalczynnik przenikania ciepta U=019 Wim?K {przy wymaganym Usra:;=0,20
WM K).

Rozwiazania konstrukoyne obigkiu budowlanego

Budynek zaprojeklowany zostat w technologii mieszanej. Elementami nosnymi 23
Sciany  murowane z cegly ceramiczneg] pemnej oraz z bloczkdw H+H, z rdzeniami
relbetowymi. Na Scianach murowanych i stupach zelbetowych oparte sa podciagi
zelbelowe monolityezne. Na scianach i podeiagach oparte s3 stropy kendygnag)i
+1. +2 araz stropodach. Zaprojektowano je jake  kanalowe prefabrykowane typu
HC & wysokosci 20cm i 26,5 cm.
W czesci  budynku pomigdzy osiami J£ 7 14 zaprojektowana  stropy
maonclityczne, Zelbetowe to konstrukeji piyta -stup. Grubosc stropow wynosi 20em,
Strop nad korytarzem  pomigdzy  osiami 12-18/A-J  zaprojeklowano  jako
monolityczny, 2elbetowy o grubosci 20cm,
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Sciany zewnetrzne ostonowe kondygnacji nadziemnych - oraz gciany ' dzielsee
pomieszczenia zaprojeklowans jako murowane,

Elementy komunikacji pionowej:  klatki  schodowe oraz  s#yb  windowy
zaprojektowano jako zelbetowy monclityczne.

Dach nad czescig budynku pomiedzy osiami osiami 123-15f D-J zaprojektowann
jako szedowy w konstrukcji stalows| oparte] z jednej strany na istnigjgoe| Scianie
murowane] usytuowane] w granicy dziatki { pozostatose po starym budynku).
Srbywnosc  przestrzenna  budynku  zapewniaja  sciany  murowane lrzen
komunikacyjny oraz tarcze stropow.

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie | Dokumentacji badan podicza
gruntowege  Budynek szkoly — Lodi ul. Wodna 347 wykonane] przez Fracownig
Geologiczno - Inzyhierska Sp. 2 oo, 5p. K5,

Zhadane podioze gruntowe podzielono na nastepujgce warstwy gectechniczne:
Warstwa 1A g5 to grunty antropogeniczne. nasypy budowlane. Grubosc warstwy
wynosi 0od 1,3-1.8 mp.p.t

Warstwa 1A to piaski drobne | piaski pylaste zalegajace poniie] nasypow
antropogenicznych, mata wilgotne, w stanie &rednio zageszczonym o stopniu
rageszczeniu JO= 050,

Warstwa 1B to piaski drobne  wystgpujace w postact soczewsak w abrebie glin
mwatowych, o charakterystyczne] wartosci stopniu zageszczenia JD = 0,70,
Warslwa [IC 55 to piaski srednie lokalnie z domieszkami glazikdw, otoczakow,
wiraw o preyjete] charakterystyczne) wartosci stopnia zageszezenia JD=0,70.
Warstwa [IlA to gliny piaszczyste, gliny plaszczyste zwiezle z domieszkami
gtazikow, ctoczakow, zwirdw o charakterystyczne] wartosci stopnia plastycznosc
JL =002

Warstwa B to gliny piaszczyste i gliny piaszezyste na granicy glin piaszezystych
zwieztych w stanie teardoplastycznym o JL = 0,12

Wszystkie warstwy oprocz warstwy nasypow nadajg sie do bezposredniego
posadowienia fundamenidw.

Wody gruntowe na badanym terenie wystepujg w postaci zwiarciadia naporowego
na glebokosci 3,7m p.p.t oraz w postaci lokalnych saczen w strelie glebokoscl 3.0
—3d5mppt

[la terenu przyjeto || Kalegorie Geotechniczna |, kitora obejmuje  obigkly
budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych,

Posadowienie budynku

Zaprojektowano posadowienie bezpogrednie budynku, na fawach i stopach
fundamentowych posadowionych ponizej warstwy nasypow budowlanych.
Zalozenia przyjete do abliczen konstrukeji w bym dotyczace obciazen:

Frojekt konstrukcji uwzglednia obeigzenia przyjete zgodnie z nastepujgoymi
AGIMami :

FPN-EM 1980:2004 Eurocod: Podstawy projektowania konstrukeii.

PM-EN 15%1-1-1:2004 Eurocod 1: Qddziatywania na konstrukcje, Czegsc 1-1:
Oddzialywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny. obcigZenia uzytkowe
w budynkach.

&]



PM-EN 1881-1-3:2005 Eurocod 1: Oddziahywania na konstrukicje Czedé 1-5:
Oddziabywania agdlne — ObciaZenie sniegiem.

PN-EM 1281-1-4:2008 Eurccod 1: Oddzialywania na konstrukcjg. Czesd 1-4
(ddzialywania ogdlne — Oddzialowanie wiatru.

PMN-EM 1992-1-2:2008 Eurocod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych. Czeso
1-2 - Reguly ngolne- Obliczanie konstrukcji z wwagi na pozar. £ poZnigjszymi
poprawkanmi.

&) wphywu obiektu budowlanege na istnigjacy drzewastan, powiarzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W zwigzku z realizacja projektowansgo budynku kenieczne bedzie usunigcie
jednego drzewa znajdujgcego sig na Srodku pomnocnego obwarego terenu.
Pozostate drzewa znajdujace sie w sgsiedziwie planowane) inwestycji pozostana
hienarugzone. Dodatkown  planuje  sig  wydzielenie  przestrzeni na  ktarg
zlokalizowane beda tereny zielone obsadzone krzewami 1 raslinnoscig niska.
Uzupetnienie przestrzeni zielonych stanowic bgds nasadzenia w denicach
zlokalizowanych na tarasie dachowym. Projekt zaktada wprowadzenie zizleni
pngce] na elewacjach parteru 1 dachu (pergole).

@ analiza mozliwosci realizac)i wysoce wydajnych systemow alternatywnych
raopatrzenia w energie i ciepto - zatacznik na koncu opracovwania

10} informacje o zasadniczych alemeantach wyposaZenia budowlano-instalacynego,
zapewniajgeych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 preeznaczeniem.

Budynek bedzie wyposazany we wszystkie niezbedne do jego funkcjonowania
instalacje. Zasilenie w energie elekiryczna zapewniajacy nigzbedne zasilanie
urzadzen | odwiellenie poprzez istnigjace | projekiowane instalacie zewnetrze
z trafostacji zlokalizowane] w pdnocno- zachodnie) granicy dzialki (na wiasnym
terenie).

Zaopatizenie w wode | odprowadzenie sciekow socjalnych jak i wid cpadowych
do migjskich sieci wodno — kanalizacyjnych. Ze wzgledu na wystepowanie
w rejonie  planowane] inwestycji wylacznie  sieci  ogdlnosptawne)  Scieki
i deszorowka odprowadzone beda do istnigjacego kanatu w ulicy Mawrol (kQd
3000 o drednicy @300,

Projektowany budynek nie bedzie podiaczony do sieci gazowe).

Energia cieplna zapewniona bedzie z migjskie] sieci cieplownicze], Z istniejacago
preylacza na terenie nigruchomosci (w potudniowe] czesci dziatki) poprzez
rezbudowe wewnetrzne instalacji, a docelowo poprzez projeklowane przylacze
ktora obstuzy obecnie projektowany budynek i budynek planowany w pierzei ul
Mawrot.

Podobnie ciepla woda u2ytkowa uzyskiwana bedzie w wezle  cieplnym
zlokalizowanym W  potudniowe] czesci  projektowanego  budynku, gdzie
doprowadzone hedzie preytgoze ciepiownicze.

Opracz wyze] wymienionych Zrodet energii, planowany jest mantaz paneli
futowoltaicznych na dachu budynku {nad pomieszczeniami technicznymi, nad

¥



wyjsciami 7 klatek schodowych oraz jako czesciowe zadasrenie pergol na dachu: '
Ze wzgledu na specylike szkoly opisana instalacja fotowoltaiczna petnié bgdzie
poza funkcja uwivtkowa funkcje edukacyjna (icisle zwiazana z kierunkami
ksztatcenia).
Zapotrzebowanie na wodg gospodarczo-bytows
Doprowadzona woda powinna odpowiadad warunkom wody do picia | na potrzeby
gospoedarcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia | Opieki Spoteczne) z
dnia 4 maja 1990r. (Dz. Ustaw MNr 35 poz.205 =z 1990rz kelejnymi
uaktualnieniamiy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslania przecietnych nomm zuzyoia wody {Dz. U nr a
z 2002r.) dla jednego ucznia wekaznik podstawowy wynosio g = 15dm3'M x dobe,
dla jednego nauczyciela przyjeto g = 15 dm3iM x dobe |
Przy nastepujgcych wspotczynnikach nieréwnomiernodei rozbioru: = Nd = 1.2, Nh
= 3.0 oraz dla U=150 ucznidw, N=15 nauczyciell zapotrzehowanie wody wyniesie:

Qdér = 165 x 15 dm3sdxi = 2475 dmiid = 2,45 m3/h

Qdmax = Qdsrx Nd = 2475 dmdid % 1.3 = 3217.5 dm3/d

Qhmax = {Qdmax x Nh) ;24 = (32175 dm3d » 3.0 : 24 = 4022 dm3'h =
0,403 m3th
FRZEPEYW OBLICZENIOWY
Obliczeniowy przephyw wody obliczono zgodnie z norma PN-B2/B-01706, celemn
Fwymiarowania przewoddw instalac)i wodociagowe], sprawdzenia dopuszezalnych
strat cisnienia oraz nie przekroczenia dopuszozalnych predkosci przephywu
w przewodach wodociagowych. Uzyto programu Instal Soft.
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Punkt czerpalny = llosc — gn  SUNa gn
Urmywalka ' 34 0,15 5.1
A lewozmywak & i 0,80
Matrysk 1 0,20 0,30
Miska ustepowsa 18 .13 2,34
Fisuar B 030 1,80,
Zawor ze ztaczka do weza 34" 2 0.50 3,00
ron[hs] 13,44
q [Is] 546

g [m3fh] 10.67
Mormabywny wyptyw z nowych punkdw czerpalnych

b3 f wynaosi 13.44dm3is.
Przeplyw obliczeniowy wynosi 5,46 dm3fs = 19.67malh.
Przeplyw na cele p.poz i bytowe
Przyjeto wydajnost przyiacza zapewniajacg wydajnosé na cele ppoz., t). 2 Ifs
{jednoczesnogsé poboru z 2 szt hydrantdw DMNZ5} oraz wydajnosc na cele bytowe
cgraniczong do 15%, 1j. 0,82 s co tacznie daje przephtyw obliczeniowy w ilosci
2,82 I's = 10,15 m3/h.
Odprowadzanie sciekdw sanitarnych

PRZEFLYW OBLICZENIOWY
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Scieki sanitarne odprowadzane z projektowanego budyfkly bedg miaty charakier
typowych scickow gospodarczo bytowych., Obliczenie ilosci Sciekdw sanitarmych
wykonano  przy  ZatoZeniu  wyposazenia w przybory  jak  dla  obliczen
zapotrzebawania na wode.

g=KEDU
' =T i taczny
e Sjednostkony cHphiy
Urzadzenig = = = llasc OU Eﬁrstem::' jednosthowy
- = == DU System
Umywalka ) %4 0.5 17.0
Eieﬁ}_ﬁzmywah & 0.8 4.8
Matrysk 1 0.8 3.6
Miska ustepowa 18 2.5 45,0
Pisuar & 0.5 3.0
Kratka Sciekowa 1 1.0 40
' [If5] 744
k B35 [Ifs] 4,31

Srednia predkosé sciekow w instalac)i doziemnej: 0,84 mifs. Napetienie: 24.0 %,
Scieki bytowo-gospodarcze zoslana odprowadzone przez doziemna instalacje
kanalizacji ogdlnosptawne] do  projektowans] studzienki  inspekcyjne] dale]
preylaczem  kanalizac)  ogalnosplawne] do kanatu w  ul.Mawrot (zgodnie =
odrebnym opracowaniem dla przylacza kanalizacji ogdlnospltawne]).
Qdprowadzanie wod opadowych

Obliczeniowy odptyw wod opadowych z powierzchni dachu  projeklowanego
budynku wyniesie 20,36 I's i bedg miaty charakter wod opadowych czystych, czyli
nie wymagajy dodatkowego cczyszozania przed odprowadzeniemn do migjskie
kanalizacji cgdlnosplawne].

Z uwagi na ograniczona ilesd wod opadowych mez#liwych do odprowadzania do
kanaty ogalnosptawnego w ul. Nawrct okreslona w warunkach technicznych na
10,0 ¥ zaprojektowano zbiornik retencyjny.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rurociggdw  grawitacyjnych  (wraz
7 infrastrukturg towarzyszacy) odprowadzajacych wody opadowe irozlopowe
z dachéw - poprzez projekiowane kanalty deszczowe Zzbiorocze na dziatce
Inwestora do 2 projektowanych zbiorikdw retencyjnych. Scieki deszozowe ze
zhiornika retencyjnego (ZR2}) wyposazonego w regulator odphywuy, odprowadzane
beda do kanatu kanalizacji ogdlnosptawne] G200 {nalezy dokonal zmiany statusu
z przylacea  kanalizacii cgolhosplawne] na  odcinek  doziemnej kanalizac)i
ogolnosptawney | dale] poprzez studnie inspekeoyjna | skroconym przylgczem
kanalizacji ogdlnosptawne] do kolektora @400 w ul Nawrot {zmiana statusu
odcinka przytacza kanalizacji ogdlnosptawne] oraz studnia inspekeyjna zgodnie
7 odrebnym opracowaniem).

Zhiorniki podziemne o pojemnosci 10 m? kazdy, szozelne, betonows z piyta
wigrzchnia PW2. Pierwszy bedzie zhierat deszozdwke do max. swoje] objgtosc

| bedzie ona wykorzystywana do podlewania zieleni. Zbiarmik nalezy wyposazyc w
EI
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paompa Zatapialna do celow podlewania zieleni. W przypadku przepeinienia ZR1
nastopuje  odphyw  do  drugiego  zbiormika retencyjnego £R2Z, w kkarym
zaprojektowano  regulatar wirowy na odplywie o wydanosci Qmax=10 /s
fwymagany zgodnie z warunkami technicznymi ze ZWiK).

11} Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy prawo
budowlane.

Wi zwiazku z realizacja planowanego budynku nie ma Koniecznosci wystopowania
o cdstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych. Obiekt wraz z
towarzyszaca mu infrastrukturg techniczna zostat zaprojekiowany w sposab
zgodny z przepisami Echnicznymi.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i nchruﬁi’r zi:lrml'.rla

Projekt zagospodarcwania  terenu i projekt architzktoniczno  -budowlany
nowega budynku szkoty rzemiost w Zespole Szkdt Salezjanskich im. Ks. Bosko
w todzi LodZ ul. Wodna 34 dz. nr 14505 obreb W-24

Inwestor: Taowarzystwo salezjanskie Inspektoria (Frowingia)
03-775% Warszawa ul. Kaweczynska 53

Projektant myr inz. arch. Jacek Kaczorowski
architektuny upr. bud. nrewid. S/E24% | AAZ
AR VACEE T TR

Urrasa .:'|'|-|:T_-d‘_‘f-.__. :
b cyraricze Y o da

styczen 2022

11



1)

2

3]

]

Czegsi opisowa __
Zakres rabdt dla catego zamisrzenia budowlanegol oraz  kolenoss  realizad

poszezegalnych abisktduw,
Zamierzenie  budowlane obgjmuje budows nowego  budynku  uzugemniagzego
funkcjonalnie | przestrzennie islnigjacy zabudows. Budynek wykohany w kenstrukcj
migszane] Zelbetowymi monolityczne] (stupy. fundamerty | stopy fundamentowe.
wience), zelbetows] prefabrykowane) (stropy spreZone). tradycyjng]  murowane]
z bloczkinw H+H i cegly ceramicznej petng). Dach w konstrukeji zelbetowe| z pokryciam
typu odwrdconega. Montaz elementow budynky przewiduje wykonywane robat na
wyEokosci powyze] 3.0 m

Wiykaz istnigjgoych obiesldw
Teren imwvestycji obejmuje fragmenl zespotuy szkat zlokalizowanych w srodmigjskie]
ceebcl miasta, pomiedzy istnigjgea zabudowa mieszkalng wielorodzinng Uzupadnions
zabudowa towarzyszaca. W bezposrednim sasiedziwie Znajduja sie istnigjgoe obiekty:
czterokondygnacyiny  budynak  mieszkalny, hala  sportowa  oraz jedna —
dwukondypnacyjne budynki gqospodarcze. Dziatka. na klorg] planowana jest nowa
zahudowa jest obecnie zabudowana, ogrodzona, dojfcia |0 dajazdy  czesciowo
utwardzone., Caly teren o nmigdure] rdznicy  poziomdw  terenu,  ogrodzony
| dozcrowana.

Wykas elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie hespigczatistwa i zdrowia ludzi.
Teren dziatki nie stwarza #adnych zagrozen. Teren ma niewielki spadek, bez ciekiw,
Mo O

Wakazania dotyczace preewidywanych zagrozen wystepujacych podizas realizaci
robil budowlanyeh, okreslajgce skale | rodzaje zagroZen oraz miesce | oczas ich
wysheprwania.
Realizowans heda roboty budowlane moggoe stanowié szozegolne zagrodenie dia
bezpieczenstwa i higieny pracy — takie jak: prace przy montazu konstrukcji wsporczych
tymczazowych, konstruke)i felbatowych, konstrukci 1+ pokrycia dachu - na wysokosn
powyzej 3.0 m, niewlasciwy montaz rusztowan jako prace z ryzykiem ugadku
# wysokosci, Dla whw robot Kierownik budowy zobowigzany jest sparzgdzic lub
zapewnit sporzadzenie -~ przed rozpoozeciem budowy. planu cezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajge specyfike | warunki prowadzenia robot budowianych.
Pracownicy powinni zostad przeszkoleni z zakresu preapisow bhp i ppoi. datycracych
wykomywanych robdt,

Fabezpieczenie terenu budowy.
Teren budowy ogranicza sig wylgcznie do fragmentu wiasne| dziatkl inwestora, mima 1w

konieczne jest cznakowanie, wydzielenie | dozorawanie terenu. W Gzasie wykonywania
robot wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obsiuge urzadzen budowlanych
potrzehnych na budowie. Micjsca pracy | dojdoia powinny byd w czasia wykanywania
rakat cewistlone zgodnie ¢ abowigzujgoymi nommami.

chrona srodowiska w czasie budowy

Wykonawea ma ohowigzek znaé | slosowaé w czasie prowadzenia robot wdasciwie

1
23

prrepisy dotyczaee ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
wykonawsa bedzie:

utrzymywat porzadek na terenie budowy

podejmowat wszelkie uzasadnicne kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw | norm dotyszacych cchrony srodowiska na terenie i wokel terenu budowy
praz bedzie unikad uszkodzen lub ucigziiwosci dla osob lUb dobr publicznych i innych,

-

12



P gy ERALL LRI Ml L

a wynhikajgcych ze skaZenia, halasu. wibrag), zanie:zyszqzéﬁ lug inrych . prevczym
oowstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

31 stosujac sie do tych wymagan bedzie mist szczegsing weglad na dradki cetroznosc
i zabezpizczenia przed zanisczyszezeniem powietrza pytami | gazami, mezliwogscia
powstawania pozaru. lokalizace skfadowisk | adpadow

4} fasady gospodarowania oopadami.
Wiykonawca jest zobowigzany do stosowani takich spascbdw produkeji lub form ushug
oraz surcwcdw | matorigidw, ktore zapobiegaja powstawaniu odpaddéw lub pozwala)g
utrzymad na mozliwie najnizszym poziomie ich lost, a takéze ograniczajg negatywne
oddziatywanie na Srodowiska, wykonawoa zobowiazany jest w pignwsze] Kolejnozol do
poddania surcwcdw | matenatiw  opakowan odzyskowi, a jeZell @ preyeEyh
technologiczryeh jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekalogiczrych
luty ekonamicznych, to odpady te nalezy unieszkodiwid w sposdb zgedny w wyrmogami
ochrony  $rodowiska.  Odpady, ktore nie moga byd poddane odzyskowi  uk
unieszkodlivicns w migjscy ich powstawania, powinny byé — uwzgledniajgs najlepeza
dostepna technologie lub technike przekazywane do najhlize] potozonych micjsc,
w ktorgch moga hyd one poddawans odzyskowi lub unieszkodiwisniu. Nie walho
mieszat odpadow niebezpiecznysh roEnych rodzajow oraz mieszac  odpadiw
nigbezpiecznych z edpadami innych rodzajdw.

Cchrona prreciwpozarcsa

Wykonawoa bedzie preestrzegatl przepisdw  ochrony  przeciwpodarows] 10 bedzie
utrzymywat sprawny spreet preeciwpozarawy, wymagany przez cdpowiednie orzepisy.
Materiaty fatwopalne skiadowans beda w sposik zgodny z odpowisdnimi przepisami
i Zabezpieczone przed dostepem osoh trrecich.

Materaky szkodlwe dla otoczenia

Maleriaby, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla clotzenia nie bedsg dopuezczone do
urycia Mg dopuszcza sie do  uzycia  matenattw  wywohuyjgceych  szkodliwe
promigniowanie & slereniu wigkszym niz dopuszezalne, okreslohe odpowiednimi
przepizami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobaty
techniczne, wydane przez uprawnona jednostke, jednoznacznie okreslajace birak
szkodliwego cddzislywania tych materiaidw na Srodowisko. Materiaty, ktare sa
sekodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosc
zanika { np. materialy pylaste) maga byé uZyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologiczrych whudowania

Ochrona wiasnosci publiceng] | prywatne

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzeria
padziemne, takie jak: rurociagi. katle itp. Wykenawea zapewni wiasciwe aznacrenie
| zabeepigczenie przed uszkodzeniern tych instalag)i | urzgdzen w trakcie budowy
Poniewaz  leren  budowy znajduje sie na terenach  zabudowy  przemystowe)
i ushugowe] wykonawca bedzie realizowat roboty w speséb minimalizujgoy
niedogodnoss dla otocrenia. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenis
dotyczace zahudowy sasiednie) spowodowane jego dziafalnoscia.

Bezpioczehstwo i higiena pracy

Podoras realizacji robot wykonawca pedzie przestrzegal przepiscw dotyczacych
bezpisczetstwa i higicny pracy oraz opracu)e Plan Bezpieczenstewa i Cchrony Jurpaia
iFlan BiOZ ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie
zgodny z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 08.2002 r (Dz.J Nr 151,
W szezegalnosci wykonawca ma obowigzek zadoad. aby personel nis wykionywat
pracy w warunkach niebezpiscznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie sperniajacych
adpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca zapswni | bedzie  utrzymywat
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wszelkis urzgdzenia zahezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatudniotych na budowie oraz dla zdpl-;'m ienia
pezpieczenstwa publicznego. J
Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szeregilnoscl Zwracic uwans: .
- nalezy opracowaéd projekt organizacii robat

- teren hudawy powinien byé zabezpisczony

- zahronione jest urrgdzanie stanowizk pracy pod lini@ami r‘apﬂW|¢lr.£n"-.flnl p“qdu"'
slektrycznege,

- skrzynki rozdzieloze pradu slektryce nego powinny byd Zzabezpieczone preed dostepam
oedb niepowotanych

- haki i liny do podneszenia cigzardw powinny oys atestowans

- pracawnicy na budowio powinni bys wyposaieni w kask azaronne

- przed preystapieniemn do pracy pracownicy powinni byd preeszkolen’ zoozasad
bezpeczenstwa i higieny pracy

- na terenie hudowy powinna byt przenosna apteczka

mgr inz. arch Jacek Kaczorowski
upr. bud. nr &RZ441AGE
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